PHU-Blitzhandel Manager kontraktu
Andrzej W. Smolinski

85-655 Bydgoszcz ul.J.Sułkowskiego12
tel.048 503 555 308

E-mail;hablitz@onet.eu

Oferta na dostawy cementu

Z dostawą do klienta transportem kolejowym  

Cement : _ NORMA EUROPEJSKA EN-197-1/2000 / standard norma 12-1996 ASTNC 150 cement  portlandzki 42,5 R/N,  kraj pochodzenia – Niemcy  cena  z transportem 260PLN
Cena za 1MT na CIP,Portland 32,5R/N wynosi 250PLN i jest gwarantowana przez 12 miesicy.
Ceny podane z transportem kolejowym wskazanym przez odbiorcę.
 Przy podpisaniu umowy  na dostawy całoroczne ceny  obowiązują do końca 2008 roku


Skład chemiczny:
· krzemionka (SiO2):




20,88

· tlenek glinu (Al2O3):



4,29

· tlenek żelaza (Fe2O3):



4,13

· tlenek wapnia (CaO):



65,08

· tlenek magnezu (MgO):



0,78

· tlenek siarki (SO3):




2,88

· strata żarzenia (L.O.I.):



0,65

· alit (C3S):





61,06

· belit (C2S):





17,00 

· glinian trójwapniowy (3CaO·Al2O3):

4,70

· brownmilleryt (4CaO·Al2O3·Fe2O3):

13,50

Właściwości fizyczno-mechaniczne:

· Powierzchnia właściwa cementu (Blain):


3.150 cm²/g

· Hydrauliczna rozszerzalność:




0.02

· Minimalny czas wiązania:




205 min.

· Czas wiązania do osiągnięcia wymaganej twardości:
265 min.

· Wytrzymałość na ucisk wg. EN 197-1:


1. po 3 dniach 205 kg/cm² 

2. po 7 dniach 305 kg/cm² 

3. po 28 dniach 527 kg/cm² 
Skład chemiczny:

· strata żarzenia






1,8

· pozostałość nierozpuszczalna




0,8

· tlenek siarki







2,7

· tlenek magnezu (MgO)





1,7

· chlorki







0,7

· alkalia (jako eq. Na2O)





0,24
krzemian trójwapniowy (alit) C3S



4,4

· krzemian dwuwapniowy (belit) C2S



18,2

· glinian trójwapniowy 3CaO·Al2O3



6,8
· glinożelazian czterowapniowy (brownmilleryt) C4AF
11,6
Właściwości fizyczno-mechaniczne:

· Normalna konsystencja







27,5

· Powierzchnia właściwa (cm²/g)





3040

· Czas wiązania (godz.: min.)






3:25

· Czas wiązania do osiągnięcia wymaganej twardości (godz.: min.)
4:52
· Wytrzymałość na ucisk wg. ISO/EN 196:

1) po 3 dniach 205 kg/cm² 

2) po 7 dniach 305 kg/cm² 

3) po 28 dniach 527 kg/cm²

· Współczynnik wodno-cementowy (w/c)


0,5 – 0,4
    Minimalna wielkość zamówienia  5000 ton Rocznie
Dostawy kolejowe na stacje rozładunkową dworca towarowego wskazanego przez odbiorce (cała Polska)Możliwość probnego transportu –wachadło 1500ton
Zainteresowani jesteśmy współpracą na okres do 5 lat.

Cement pakowany w worki papierowe o wadze 25 kg na palecie 1000 kg, , cement luz – w opakowaniach big - bag 1 tony z możliwością zasysania. Worki z napisami w języku niemieckim m.in. o treści  Made in Germany EU.

Cement posiada certyfikaty i wymogi Unii Europejskiej , Rosji ,Ukrainy. i  będzie dostarczony z bezpośredniej produkcji.

· Towar posiada również certyfikat SABC i odpowiednik normy GOST

· przydatność do użycia Towaru dostarczonego  wynosi 90  dni,
Dodatkowe informacje:

1. Przedpłata na każdą dostawę w wysokości 2 % tej dostawy.

2. Dostawy kolejowe: luz w big-bagach  i worki na paletach; 

3. W każdym przypadku zainteresowany kupujący przesła LOI!,

4. Akceptowana jest wyłącznie gwarancja bankowa lub gotówka wpłacona na konto transakcji założone w Bydgoszczy w Nordea Bank S.A..
5. Płatnosc za każdą dostawę w przeciągu 3 dni bankowych od dnia odbioru towaru wg. raportu SGS minus przedpłata

6. Wysokość zabezpieczenia płatności wynosi 150% miesięcznej dostawy; w umowach długoterminowych i rocznych ostatnie dwunaste zabezpieczenie w wysokości 50% miesięcznej dostawy

W przypadku otrzymania potwierdzenia na oficjalnym blankiecie przez  zamawiającego - menedżer kontraktu  wystawi pełną ofertę wraz z procedurą.

Niniejsza oferta nie jest umową w rozumieniu przepisów prawa Kodeksu Cywilnego.
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